
 

 
 
 

Verodur 

Nagy teljesítményű-diszperzió 
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Tulajdonságok 
Különösen jó súrlódás-/ kopásálló, PU és lágyítószer mentes, csillogó fényű műanyag 
diszperzió, nagyon gyakran igénybe vett padlófelületek védelmére. A tömítő hatásnak  
köszönhetően kis ráfordítással a burkolatot optikailag kifogástalanná változtatja.  
A speciális kialakítás egy gyors száradási időt tesz lehetővé. A felületfertőtlenítő  
szereknek ellenáll. A kézi fertőtlenítő szerek esetében előfordulhat, hogy néhány  
helyen észrevétlen kis foltokban feloldja a védőréteget.  
 
Összetevők  
Fémsómentes műanyag diszperziók (TBEP-mentes), kemény polyetilénvax, vízbázisú 
oldószer, hálógyanta. 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 8,5 
 
Felhasználási terület 
Minden vízálló, alaptisztított padlóburkolatra alkalmazható, mint pl.: PVC, polyolefin, 
linóleum, szívóképes természetes- és műkő és aszfalt. 
 
Felhasználás 
A Verodur-t a már megtisztított, megszáradt padlóburkolatra laposmoppal vékonyan 
visszük fel. A szert lehetőleg ne hagyjuk a mop-huzatba beleszáradni. A kannát  
használat után azonnal zárjuk vissza.  
 
 
Alaptisztítás már megtisztított padlóburkolatokon: 
A padlóburkolat nedvszívó képességének megfelelően 2-3 kezelés  
szükséges 30 perces szünetekkel. 

Anyagszükséglet / m² 
Alaptisztítás: 25-35 ml kezelésenként 
   

1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett 

 

Kiszerelés 
10 literes kanna Cikkszám: j 20 09 10 
200 literes hordó Cikkszám: j 20 09 72 
 

Felületvédő 
szerek 
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